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Informacja producenta 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niekt·rych funkcji, 
w zwiŃzku 

 

 
 
 
 
 
  

 

Przed przystŃpieniem do instalacji urzŃdzenia naleŨy dokğadnie przeczytaĺ 
cağoŜĺ instrukcji, w szczeg·lnoŜci punkty poŜwiňcone Ŝrodowisku, zdrowiu 
i bezpieczeŒstwu. 

 

UrzŃdzenie zostağo wyprodukowane zgodnie z wymogami dyrektyw Unii 
Europejskiej. 

 

Instrukcja powinna byĺ przez cağy czas przechowywana w bezpiecznym miejscu 
w pobliŨu miejsca instalacji urzŃdzenia. 

 

. 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niekt·rych funkcji, 

w zwiŃzku z ciŃgğym udoskonalaniem konstrukcji przyrzŃdu. 
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1 INFORMACJE O BEZPIECZEőSTWIE 

Bezpieczne uŨywanie produktu moŨe byĺ zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on 
poprawnie zainstalowany, uruchomiony, uŨywany i utrzymywany przez wykwalifikowany 
personel (wiňcej informacji w kolejnych podrozdziağach), zgodnie z instrukcjŃ obsğugi.  
W celu unikniňcia zagroŨenia konieczne jest r·wnieŨ speğnienie og·lnych zaleceŒ 
dotyczŃcych narzňdzi i urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych. 

 
UŨywane oznaczenia 

 

Sprzňt chroniony przez podw·jnŃ izolacjň lub wzmocnienie izolacji. 

 

Zacisk uziemienia (masy), umoŨliwia poprawnŃ pracň produktu.  
Nie uŨywaĺ w celu zapewnienia bezpieczeŒstwa elektrycznego. 

 

Uwaga, niebezpieczeŒstwo poraŨenia prŃdem. 

 

 

Uwaga, ryzyko niebezpieczeŒstwa, patrz doğŃczona dokumentacja. 

 

 

Uwaga, wyğadowania elektrostatyczne obwod·w wraŨliwych. Nie dotykaĺ 
i nie obsğugiwaĺ urzŃdzenia bez odpowiednich Ŝrodk·w ostroŨnoŜci 
przeciwko wyğadowaniom elektrostatycznym. 

! 
WaŨne uwagi i informacje. 

 
Uwaga 
UŨywanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub niepoprawna instalacja produktu, 

wszelkiego typu modyfikacje produktu lub naprawy niezgodne z poniŨszŃ instrukcjŃ mogŃ: 

¶ spowodowaĺ uszkodzenie produktu lub mienia, 

¶ byĺ przyczynŃ uraz·w lub Ŝmierci personelu, 

¶ spowodowaĺ utratň gwarancji, 

¶ uniewaŨniajŃ oznaczenie . 

! 
NaleŨy odğŃczyĺ napiňcie zasilajŃce przed otwarciem obudowy produktu. 

 



DL7, DL7L 
 

  

8 

 

Uwaga 
Produkt jest zgodny z nastňpujŃcymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi:  

KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna (2014/30/EC), speğniajŃc standardy: 

¶ OdpornoŜĺ w Ŝrodowiskach przemysğowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2).  

¶ Emisja przewodzona i promieniowana Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013.  

Produkt moŨe byĺ naraŨony na zakğ·cenia powyŨej limit·w EN 61326, jeŨeli: 

¶ Produkt lub jego okablowanie jest umieszczony w pobliŨu nadajnika radiowego. 

¶ W napiňciu zasilajŃcym pojawiajŃ siň nadmierne zakğ·cenia. Zabezpieczenia linii 

zasilajŃcej (AC) powinny byĺ zamontowane, jeŨeli zakğ·cenia napiňcia zasilajŃcego sŃ 

prawdopodobne. Zabezpieczenia powinny ğŃczyĺ filtrowanie, tğumienie, ograniczniki 

przepiňĺ i impuls·w. 

¶ Telefony kom·rkowe i radia przenoŜne mogŃ powodowaĺ zakğ·cenia, jeŨeli sŃ uŨywane 

w odlegğoŜci do okoğo 1 m od produktu lub jego okablowania. Rzeczywisty konieczny 

dystans bňdzie siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od instalacji i mocy nadajnika.  

 

Uwaga 
To urzŃdzenie jest urzŃdzeniem Klasy A. W Ŝrodowisku mieszkalnym moŨe ono 

powodowaĺ zakğ·cenia radioelektryczne. W takich przypadkach moŨna zaŨŃdaĺ od jego 
uŨytkownik·w zastosowania odpowiednich Ŝrodk·w zaradczych. 
 

Przeznaczenie  

¶ NaleŨy sprawdziĺ czy produkt jest odpowiedni do zastosowania w danej aplikacji. 

¶ NaleŨy ustaliĺ prawidğowe poğoŨenie instalacji. 

¶ Przed przystŃpieniem do montaŨu produkt·w Metronic AKP naleŨy wziŃĺ pod uwagň 

wszelkie ograniczenia Ŝrodowiskowe urzŃdzeŒ, wyszczeg·lnione w instrukcji. 

 
Dostňp  
NaleŨy zapewniĺ bezpieczny dostňp i w razie potrzeby bezpiecznŃ platformň roboczŃ 

(odpowiednio strzeŨonŃ) przed przystŃpieniem do pracy z urzŃdzeniem. 
 
OŜwietlenie  
NaleŨy zapewniĺ odpowiednie oŜwietlenie, zwğaszcza tam, gdzie wymagane sŃ 

szczeg·ğowe lub skomplikowane prace. 
 
Niebezpieczne otoczenie wok·ğ produktu 
NaleŨy rozwaŨyĺ: obszary zagroŨone wybuchem, brak tlenu (np. zbiorniki, wyrobiska), 

niebezpieczne gazy, ekstremalne temperatury, gorŃce powierzchnie, zagroŨenie 
poŨarowe (np. podczas spawania), nadmierny hağas, ruchy maszyn. 

 
System 
NaleŨy rozwaŨyĺ wpğyw na cağy proponowany ukğad pracy: czy wszelkie proponowane 

dziağania nie wywoğajŃ niebezpieczeŒstwa dla Ũadnej innej czňŜci systemu lub personelu. 
NiebezpieczeŒstwo moŨe obejmowaĺ izolacjň otwor·w lub urzŃdzeŒ 

zabezpieczajŃcych lub uczynienie nieskutecznymi kontroli i alarm·w.  
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Narzňdzia i materiağy eksploatacyjne 
Przed rozpoczňciem pracy naleŨy upewniĺ siň, Ũe sŃ dostňpne odpowiednie narzňdzia 

i/lub materiağy eksploatacyjne.  
 
OdzieŨ ochronna 
NaleŨy rozwaŨyĺ czy osoby przebywajŃce w pobliŨu nie potrzebujŃ odzieŨy ochronnej 

do ochrony przed niebezpieczeŒstwami, np. chemikaliami, niskŃ/wysokŃ temperaturŃ, 
promieniowaniem, hağasem, spadajŃcymi przedmiotami i zagroŨeniami dla oczu i twarzy. 

 
Zezwolenia na pracň 
Wszystkie prace muszŃ byĺ przeprowadzane lub nadzorowane przez odpowiednio 

kompetentnŃ osobň. Pracownicy montaŨu i obsğugi powinni byĺ przeszkoleni 
w prawidğowym wykorzystaniu produktu zgodnie z InstrukcjŃ Instalacji i Konserwacji. JeŨeli 
wdroŨony jest system formalnego Ăzezwolenia na pracňò, musi byĺ on przestrzegany. 
JeŨeli nie ma takiego systemu, zalecane jest, aby osoba odpowiedzialna wiedziağa jakie 
prace sŃ przeprowadzane i w razie koniecznoŜci zorganizowağa asystenta, kt·rego 
podstawowym obowiŃzkiem jest dbanie o bezpieczeŒstwo.  
JeŨeli to konieczne naleŨy umieŜciĺ napis ĂUwaga niebezpieczeŒstwoò. 

 
Czyszczenie i konserwacja 
Produkty Mertonic AKP nie wymagajŃ Ũadnych prac konserwacyjnych poza okresowŃ 

wymianŃ baterii. Przewidywany czas pracy baterii to 10 lat, po upğywie kt·rych naleŨy 
zwr·ciĺ siň do producenta w celu dokonania wymiany. 
Od czasu do czasu naleŨy wyczyŜciĺ obudowň urzŃdzenia suchŃ, miňtkŃ tkaninŃ. Do 

czyszczenia urzŃdzenia nie wolno stosowaĺ rozpuszczalnik·w ani materiağ·w Ŝciernych. 
MogŃ one bowiem spowodowaĺ przebarwienia lub zarysowaĺ powierzchniň urzŃdzania. 

 
SprzedaŨ  
DL7 / DL7L zawiera bateriň. Przy sprzedaŨy urzŃdzenia lub podzespoğu naleŨy podjŃĺ 

odpowiednie Ŝrodki ostroŨnoŜci zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.  
O ile nie zaznaczono inaczej w Instrukcji Instalacji i Konserwacji, z wyjŃtkiem baterii, 

produkt nadaje siň do recyklingu i nie przewiduje siň zagroŨenia ekologicznego 
zwiŃzanego z jego sprzedaŨŃ pod warunkiem zachowania naleŨytej starannoŜci.  

 
Zwracanie produktu 
Klienci i dystrybutorzy muszŃ pamiňtaĺ, Ũe zgodnie z europejskim prawem dotyczŃcym 

zdrowia, bezpieczeŒstwa i ochrony Ŝrodowiska (Environment, Health and Safety), 
zwracajŃc produkty do Metronic AKP naleŨy dostarczyĺ informacje na temat wszelkich 
zagroŨeŒ i Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, kt·re naleŨy podjŃĺ ze wzglňdu na pozostağoŜci 
zanieczyszczeŒ lub uszkodzenia mechaniczne, kt·re mogŃ stanowiĺ niebezpieczeŒstwo 
dla zdrowia, bezpieczeŒstwa lub Ŝrodowiska. Informacje te muszŃ byĺ dostarczone 
w formie pisemnej, wğŃczajŃc karty charakterystyki jakichkolwiek substancji uznawanych 
za niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. 
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2 ZAWARTOśĹ DOSTAWY, AKCESORIA, PRZECHOWYWANIE 

Przed wysyğkŃ kaŨde urzŃdzenie Metronic AKP jest sprawdzane  
i kalibrowane w celu zapewnienia poprawnoŜci jego dziağania. 

Uwaga 
W momencie odbioru, zawartoŜĺ opakowania powinna byĺ sprawdzona pod kŃtem 

ewentualnego uszkodzenia przesyğki.  

NaleŨy r·wnieŨ dokğadnie por·wnaĺ stan faktyczny zawartoŜci opakowania z listŃ 
wyszczeg·lnionych w kolejnych podrozdziağach element·w. W wypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia braku element·w naleŨy w obecnoŜci przewoŦnika sporzŃdziĺ odpowiedni 
protok·ğ, kt·ry powinien byĺ opatrzony datŃ odbioru oraz podpisem dorňczyciela przesyğki. 

2.1 WyposaŨenie podstawowe przyrzŃdu - DL7 

¶ UrzŃdzenie DL7 wykonane zgodnie z indywidualnym zam·wieniem klienta 1 szt. 

¶ Zestaw ğŃcz·wek czterozaciskowych typu wtyczka 1 kpl. 

¶ Uchwyty do mocowania urzŃdzenia 4 szt. 

¶ Uszczelka (zakğadana miňdzy obudowŃ a panelem) 1 szt. 

¶ CD z instrukcjŃ i programem do konfiguracji 1 szt. 

¶ Skr·cona instrukcja obsğugi ï drukowana 1 szt. 

¶ Karta gwarancyjna 1 szt. 

¶ świadectwo kalibracji 1 szt. 

2.2 WyposaŨenie podstawowe przyrzŃdu - DL7L 

¶ UrzŃdzenie DL7L wykonane zgodnie z indywidualnym zam·wieniem klienta 1 szt. 

¶ Zestaw ğŃcz·wek czterozaciskowych typu wtyczka 1 kpl. 

¶ CD z instrukcjŃ i programem do konfiguracji 1 szt. 

¶ Skr·cona instrukcja obsğugi ï drukowana 1 szt. 

¶ Karta gwarancyjna 1 szt. 

¶ świadectwo kalibracji 1 szt. 

2.3 Magazynowanie 

JeŜli urzŃdzenie ma byĺ przechowywane przez pewien czas przed rozpoczňciem 
montaŨu, naleŨy przestrzegaĺ warunk·w prawidğowego magazynowania. UrzŃdzenie 
powinno byĺ przechowywanie w temperaturze z zakresu od -30 ÁC do 70 ÁC i przy 
wilgotnoŜci wzglňdnej utrzymujŃcej siň w granicach od 5% do 95% (bez kondensacji).  

Przed zainstalowaniem i podğŃczeniem zasilania naleŨy upewniĺ siň, Ũe wewnŃtrz 
urzŃdzenia nie doszğo do kondensacji. 

2.4 WyposaŨenie dodatkowe (opcjonalne) 

¶ CONV485E 

¶ CONV485USB-I 

¶ CONV485USB 

¶ Zasilacz 

¶ Pendrive   
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3 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZłCE PRZYRZłDU 

3.1 Zastosowanie przyrzŃdu 

DL7 / DL7L jest wielokanağowym mikroprocesorowym przyrzŃdem pomiarowym 
z elektronicznŃ rejestracjŃ wynik·w. PrzyrzŃd przeznaczony jest do pomiaru sygnağ·w 
procesowych w instalacjach przemysğowych i moŨe sğuŨyĺ do pomiaru wielkoŜci 
fizycznych przetworzonych na standardowy sygnağ prŃdowy 0-20mA lub 4-20mA, takich 
jak: temperatura, wilgotnoŜĺ, ciŜnienie, przepğyw, poziom, skğad chemiczny, itp. Miernik 
nadaje siň do pomiaru przebieg·w wolnozmiennych, gdzie zmiany nie nastňpujŃ szybciej 
niŨ kilka sekund. Rejestracja wynik·w oraz elastyczna konfiguracja I/O predysponuje ten 
przyrzŃd do monitorowania parametr·w w pomieszczeniach magazynowych 
i nadzorowania ciŃg·w produkcyjnych. UrzŃdzenie posiada kanağy obliczeniowe, 
umoŨliwiajŃce wykonanie wybranych operacji matematycznych na podstawie wartoŜci 
zmierzonych w kanağach pomiarowych, wedğug wprowadzonych przez uŨytkownika formuğ. 
IloŜĺ zapamiňtywanych danych oraz konfigurowalne funkcje wyŜwietlania i przeglŃdania 
przebieg·w pozwalajŃ na uŨycie miernika jako bezpapierowego rejestratora 
elektronicznego. UrzŃdzenie moŨe byĺ podğŃczone do komputera PC lub systemu 
sterowania za poŜrednictwem port·w komunikacyjnych Ethernet lub RS-485. 

KaŨdy przyrzŃd zawiera moduğ podstawowy (bazowy) i moŨe byĺ rozszerzony 
o dodatkowych siedem moduğ·w I/O ï wejŜĺ/wyjŜĺ (szczeg·ğy w rozdziale MODUĞY I/O). 

PrzyrzŃd przeznaczony jest do zasilania napiňciem 24 VDC. Szczeg·ğowe informacje 
dotyczŃce zasilania zostağy opisane w rozdziale podğŃczenie zasilania. 

3.2 Podstawowe funkcje 

¶ Analogowy pomiar wielkoŜci procesowych 
UrzŃdzenie moŨe byĺ wyposaŨone w do 42 wejŜcia/wyjŜcia pomiarowe (w zaleŨnoŜci 

od konfiguracji). Produkt umoŨliwia ustawienie do 100 swobodnie programowalnych 
kanağ·w. Dla kaŨdego z nich wyŜwietlana jest wartoŜĺ bieŨŃca oraz wartoŜĺ maksymalna 
i minimalna pomiaru. 

 

¶ Odczyt przetwornik·w z wyjŜciem cyfrowym Modbus RTU 
W zaleŨnoŜci od iloŜci doğŃczonych moduğ·w (IN2RS485(24V) lub IN2RS485), 

urzŃdzenie umoŨliwia zdalny odczyt do 100 wartoŜci (protok·ğ Modbus RTU). Odczytane 
wartoŜci mogŃ byĺ przypisane do kanağ·w oraz archiwizowane. 

 

¶ Odczyt przetwornik·w z wyjŜciem cyfrowym Modbus TCP (Client) 
UrzŃdzenie umoŨliwia zdalny odczyt do 100 wartoŜci z 20 urzŃdzeŒ (protok·ğ Modbus 

TCP). Odczytane wartoŜci mogŃ byĺ przypisane do kanağ·w oraz archiwizowane. 
 

¶ Pomiar przepğyw·w 
Do kaŨdego wejŜcia pomiarowego, r·wnieŨ dwustanowego i kaŨdej wartoŜci obliczanej 

moŨna przypisaĺ dwa niezaleŨne liczniki. Liczniki dla wejŜĺ impulsowych realizujŃ 
precyzyjne sumowanie impuls·w. 

 

¶ Sygnalizacja alarmowa i sterowanie 
Dla kaŨdego kanağu mogŃ byĺ ustawione dwa progi alarmowe. WyjŜcia binarne mogŃ 

byĺ przypisane do prog·w alarmowych. Dla alarm·w dostňpne sŃ dwa tryby: zatwierdzany 
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(tryb alarmowy) i niezatwierdzany (tryb sterujŃcy). Moduğ wyjŜĺ dwustanowych (OUT6RL) 
zawiera 6 przekaŦnik·w. 

 

¶ Kanağy obliczeniowe 
W ramach kanağ·w obliczeniowych dostňpne sŃ wybrane operacje matematyczne: 

dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnoŨenie, podnoszenie do potňgi 2 i 3 oraz 
pierwiastkowanie. Wprowadzona formuğa w kanale obliczeniowym moŨe zawieraĺ do 200 
znak·w. 

 

¶ Rejestracja wynik·w 
Wyniki pomiar·w i obliczeŒ oraz stany licznik·w mogŃ byĺ zapisywane do 

wewnňtrznej pamiňci przyrzŃdu o pojemnoŜci 2 GB. Dane zapisywane sŃ w postaci 
tekstowej wraz z zabezpieczeniem szyfrowanŃ sumŃ kontrolnŃ. Opr·cz wartoŜci 
mierzonych rejestrowane sŃ zdarzenia (zaniki zasilania, przeprogramowanie ustawieŒ, 
przekroczenia prog·w alarmowych, itp.) oraz czynnoŜci autoryzowane. 
 

¶ WyŜwietlanie wynik·w 
Zmierzone oraz obliczone wyniki wyŜwietlane sŃ na 7ò dotykowym wyŜwietlaczu 

graficznym LCD przyrzŃdu. W zaleŨnoŜci od konfiguracji, wartoŜci kanağ·w przedstawione 
sŃ w postaci cyfrowej lub graficznego wykresu. MogŃ byĺ teŨ wyŜwietlane zbiorczo 
w formie tabel lub wykres·w trend·w. Plansze pomiarowe mogŃ byĺ przeglŃdane 
sekwencyjnie lub ustawione na wybranym kanale. 

 

¶ Komunikacja z systemem nadrzňdnym (udostňpnianie wynik·w pomiarowych)  
PrzyrzŃd moŨe byĺ wğŃczony do systemu nadrzňdnego przez: 

- wbudowany port szeregowy RS-485; protok·ğ Modbus RTU, 

- port Ethernet; protok·ğ Modbus TCP. 
 

¶ Oprogramowanie uzupeğniajŃce (opcjonalnie) 
Dedykowany do urzŃdzenia DL7 / DL7L, program DL7 Config.exe umoŨliwia 

konfiguracjň przyrzŃdu za pomocŃ komputera. Program cechuje siň intuicyjnŃ obsğugŃ 
oraz interfejsem zbliŨonym do interfejsu urzŃdzenia. Program pracuje na komputerach 
z systemem operacyjnym MS Win. 

Program DL7-RP.exe, dedykowany do plik·w archiwalnych, sğuŨy do analizy 
i wizualizacji wynik·w pomiarowych za pomocŃ komputera. Wersja rozszerzona programu 
umoŨliwia pobieranie archiwum online. 

3.3 Wersje urzŃdzenia DL7 / DL7L 

Rejestrator danych zostağ stworzony z myŜlŃ o jak najlepszym przystosowaniu do 
indywidualnych potrzeb klienta. KaŨde urzŃdzenie skğada siň z moduğu bazowego, do 
kt·rego w zaleŨnoŜci od potrzeb metrologicznych doğŃczaĺ moŨna kolejne, odpowiednio 
dobrane moduğy wejŜĺ i wyjŜĺ. W urzŃdzeniu moŨe byĺ zainstalowane do siedmiu 
moduğ·w dodatkowych. KaŨdy z nich wyposaŨony jest opcjonalnie w 3 lub 6 kanağ·w 
pomiarowych. 

UrzŃdzenie dostňpne jest w wersji do montaŨu panelowego (DL7) oraz w wersji 
wolnostojŃcej (DL7L). Obie wersje urzŃdzenia posiadajŃ takie same funkcje.  

Konfiguracja ustawieŒ urzŃdzenia oraz schemat poğŃczeŒ elektrycznych opisane 
w Instrukcji Obsğugi i MontaŨu sŃ takie same dla obu wersji urzŃdzenia. 
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 Pğyta czoğowa Widok boczny 

DL7 
Wersja do zabudowy 

panelowej 

  

DL7L 
Wersja wolnostojŃca 

  

3.4 Konfiguracja urzŃdzenia 

W miejsce znak·w X w kodzie oznaczajŃcym fabrycznŃ konfiguracjň przyrzŃdu naleŨy 
podaĺ odpowiedni kod moduğu zgodnie z informacjami podanymi w tabeli poniŨej. 

 
Przykğadowo: 

¶ UrzŃdzenie do zabudowy panelowej z moduğem 6 wejŜĺ temperaturowych TC oraz 
z moduğem 6 wyjŜĺ przekaŦnikowych posiada kod: 

DL7-31-81-00-00-00-00-00 

Znaki 00 oznaczajŃ, Ũe w urzŃdzeniu zainstalowane sŃ dwa moduğy (na slotach A i B). 

Kod moduğu Typ moduğu 

11 IN6I(24V) 

12 IN6I 

21 IN6RTD 

22 IN3RTD 

31 IN6TC 

41 IN6V 

51 IN3 

61 IN6D 

71 IN2RS485(24V) 

72 IN2RS485 

81 OUT6RL 

91 OUT3 
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Dane na temat konfiguracji hardware moŨna sprawdziĺ z poziomu urzŃdzenia w oknie 
Informacje o urzŃdzeniu Ó. 

Konfiguracja urzŃdzenia dokonywana jest przez producenta zgodnie z zam·wieniem 
klienta. Wykaz poszczeg·lnych moduğ·w wraz z ich szczeg·ğowym opisem znajduje siň 
w rozdziale MODUĞY I/O.  

3.5 Separacja galwaniczna w przyrzŃdzie 

 

Rys. 4.2 Separacja galwaniczna w urzŃdzeniu DL7 / DL7L (separacja funkcjonalna 500VAC @ 1min) 

 

  



DL7, DL7L 
 

  

15 

 

4 MODUĞY I/O 

Poszczeg·lne schematy podğŃczeŒ elektrycznych znajdujŃ siň w rozdziale MONTAŧ 
ELEKTRYCZNY. 

4.1 Zestaw Bazowy  

KaŨde urzŃdzenie skğada siň z: 

¶ obudowy, 

¶ pğyty czoğowej z wyŜwietlaczem LCD, diodŃ LED oraz portem USB typu A, 

¶ moduğu M zawierajŃcego: 

- gniazdo portu USB typu A, 

- gniazdo portu USB typu mini B wraz z przyciskiem ï serwisowe, 

- gniazdo portu Ethernet, 

- konektor interfejsu komunikacyjnego RS-485, 

- konektor sğuŨŃcy do podğŃczenia napiňcia zasilajŃcego przyrzŃd. 

Do zestawu bazowego moŨe byĺ doğŃczone do siedmiu moduğ·w wejŜĺ/wyjŜĺ 
opisanych poniŨej. 

4.2 IN6I(24V) ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu 0-20mA lub 4-20mA 

¶ standardowe wejŜcia pňtli prŃdowej 0-20 mA lub 4-20 mA dla przetwornik·w pasywnych 
lub aktywnych (wewnňtrzne Ŧr·dğo napiňcia 24 VDC dla zasilania pňtli), 

¶ liniowy pomiar prŃdu w zakresie lub podzakresie -20 .. +20 mA, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

UWAGA: Maksymalna iloŜĺ moduğ·w IN6I(24V) w urzŃdzeniu: 4. 

4.3 IN6I ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu 0-20mA lub 4-20mA 

¶ standardowe wejŜcia pňtli prŃdowej 0-20 mA lub 4-20 mA dla przetwornik·w aktywnych 
(brak wewnňtrznego Ŧr·dğa napiňcia 24 VDC dla zasilania pňtli), 

¶ liniowy pomiar prŃdu w zakresie lub podzakresie -20 .. +20 mA, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.4 IN6RTD, IN3RTD ï szeŜcio-, trzykanağowy moduğ wejŜĺ typu RTD/R 

¶ wejŜcia dedykowane do pomiar·w temperatury za pomocŃ czujnik·w Pt, Ni, Cu, KTY 
(peğna lista czujnik·w znajduje siň w rozdziale z danymi technicznymi), 

¶ liniowy pomiar rezystancji w zakresie lub podzakresie 0 .. 4000 Ý, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 
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4.5 IN6TC ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu mV 

¶ wejŜcia dedykowane do pomiaru temperatury za pomocŃ termopar (peğna lista 
czujnik·w znajduje siň w rozdziale z danymi technicznymi), 

¶ kompensacja spoiny odniesienia - wartoŜciŃ stağŃ lub pomiar innym kanağem, 

¶ liniowy pomiar napiňcia w zakresie lub podzakresie -140 .. +140 mV, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.6 IN6V ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu napiňciowego 

¶ standardowe wejŜcia napiňciowe: 0-10V, 2-10V, 0-5V i 1-5V, 

¶ liniowy pomiar napiňcia w zakresie lub podzakresie -10 .. +10 V, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.7 IN3 ï trzykanağowy uniwersalny moduğ wejŜĺ analogowych 

¶ konfigurowalny typ wejŜcia: 

- pňtla prŃdowa 0/4-20mA (przetworniki aktywne), 

- pomiary temperatury za pomocŃ czujnik·w Pt, Ni, Cu, KTY, 

- pomiary temperatury za pomocŃ termopar, 

- wejŜcia typu napiňciowego 0 .. 10 V, -10 .. +10 V, 

¶ liniowy pomiar prŃdu w zakresie lub podzakresie -20 .. +20 mA,  

¶ liniowy pomiar rezystancji w zakresie lub podzakresie 0 .. 4000 Ý,  

¶ liniowy pomiar napiňcia w zakresie lub podzakresie -140 .. +140 mV, -10 .. +10 V, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada dwie ğŃcz·wki czterozaciskowe typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.8 IN6D ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ binarnych 

¶ przeznaczony do pomiaru czňstotliwoŜci, zliczania impuls·w lub pracy w trybie 
dwustanowym (moŨliwoŜĺ Ŝledzenia sygnağu binarnego zwarcie / rozwarcie), 

¶ pomiar czňstotliwoŜci w zakresie 0,1 .. 1000 Hz (zliczanie impuls·w 0 .. 100 Hz), 

¶ 0 .. 4 VDC / 5,5 .. 34 VDC (3,6 mA) zgodnie z charakterystykŃ EN61131-2, 

¶ inny prŃd przeğŃczania na poziomie 0.45 mA, 1.55 mA lub 2.44 mA, moŨliwoŜĺ wyboru 
za pomocŃ zworek umieszczonych na pğytce PCB moduğu, 

¶ wsp·ğpraca z pasywnym nadajnikiem impuls·w (styk, tranzystor w konfiguracji OC), 
Ŧr·dğem impuls·w napiňciowych bŃdŦ prŃdowych, 

¶ separacja galwaniczna od pozostağych obwod·w urzŃdzenia, brak separacji miňdzy 
kanağami wejŜciowymi, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada ğŃcz·wkň tr·jzaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ kaŨde wejŜcie posiada diodň LED wskazujŃcŃ poziom stanu wejŜcia, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 
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4.9 IN2RS485(24V) ï moduğ dw·ch port·w RS485 (Modbus RTU Master) 

¶ przeznaczony do wsp·ğpracy z przyrzŃdami i czujnikami komunikujŃcymi siň po 
magistrali cyfrowej RS-485 zgodnie z protokoğem Modbus RTU, 

¶ moŨliwoŜĺ odczytu i rejestracji do 25 wielkoŜci cyfrowych za pomocŃ jednego moduğu; 
dostňpne formaty: 16-bitowa / 32-bitowa liczba cağkowita ze znakiem lub bez, 64-bitowa 
liczba cağkowita ze znakiem, 32-bitowa / 64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa,  

¶ 2 niezaleŨne i separowane galwanicznie porty RS485, 

¶ kaŨdy port posiada ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dodatkowe Ŧr·dğo napiňcia 24 VDC / max 200 mA do zasilania zewnňtrznych 
przetwornik·w z przyrzŃdu,  

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

UWAGA: Maksymalna iloŜĺ moduğ·w IN2RS485(24V) w urzŃdzeniu: 4. 

4.10 IN2RS485 ï moduğ dw·ch port·w RS485  (Modbus RTU Master) 

¶ przeznaczony do wsp·ğpracy z przyrzŃdami i czujnikami komunikujŃcymi siň po 
magistrali cyfrowej RS-485 zgodnie z protokoğem Modbus RTU, 

¶ moŨliwoŜĺ odczytu i rejestracji 25 wielkoŜci cyfrowych za pomocŃ jednego moduğu; 
dostňpne formaty: 16-bitowa / 32-bitowa liczba cağkowita ze znakiem lub bez, 64-bitowa 
liczba cağkowita ze znakiem, 32-bitowa lub 64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa,  

¶ 2 niezaleŨne i separowane galwanicznie porty RS485, 

¶ kaŨdy port posiada ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.11 OUT6RL ï szeŜciokanağowy moduğ wyjŜĺ przekaŦnikowych 

¶ 6 wyjŜĺ separowanych galwanicznie od siebie oraz pozostağych ukğad·w przyrzŃdu, 

¶ typ wyjŜĺ - przekaŦniki p·ğprzewodnikowe (SSR) AC/DC o obciŃŨalnoŜci 0,5 A, 

¶ kaŨde wyjŜcie posiada osobnŃ ğŃcz·wkň czterozaciskowŃ typu wtyczka, 

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 

4.12 OUT3 ï trzykanağowy moduğ wyjŜĺ analogowych 

¶ wyjŜcia analogowe uniwersalne, kaŨde moŨe pracowaĺ jako Ŧr·dğo prŃdowe lub Ŧr·dğo 
napiňcia w nastňpujŃcych zakresach:  

- 0-20mA (aktywne Ŧr·dğo pňtli prŃdowej),  

- 4-20mA (aktywne Ŧr·dğo pňtli prŃdowej),  

- 0-24mA (aktywne Ŧr·dğo pňtli prŃdowej),  

- 0-5V (Ŧr·dğo napiňcia),  

- 0-10V (Ŧr·dğo napiňcia), 

¶ przetworniki D/A o rozdzielczoŜci 12 bit·w, 

¶ kaŨdy kanağ posiada dwie ğŃcz·wki czterozaciskowe, jedna przeznaczona jest do 
podğŃczenia odbiornika pňtli prŃdowej, druga ï odbiornika napiňciowego, nie moŨna 
jednoczeŜnie korzystaĺ ze Ŧr·dğa prŃdowego i napiňciowego dla danego kanağu,  

¶ dwukolorowa dioda LED informujŃca o statusie pracy moduğu. 
 

Uwaga 
JeŜli w urzŃdzeniu zainstalowano moduğ IN6I(24V) lub moduğ IN2RS485(24V) 

pracujŃcy jako Ŧr·dğo napiňcia, zakres temperaturowy wynosi 0 .. +40 ÁC. W pozostağych 
konfiguracjach zakres temperaturowy wynosi 0 .. +50 ÁC. 

Szczeg·ğowe dane techniczne dotyczŃce poszczeg·lnych moduğ·w opisano 
w rozdziale DANE TECHNICZNE. 
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5 MONTAŧ MECHANICZNY 

! 

Przed przystŃpieniem do prac montaŨowych naleŨy zapoznaĺ siň dokğadnie 
z informacjami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa opisanymi w rozdziale 
INFORMACJE O BEZPIECZEőSTWIE. 

5.1 MontaŨ mechaniczny urzŃdzenia DL7 

DL7 jest przyrzŃdem przystosowanym do zabudowy panelowej. MoŨna go montowaĺ 
w tablicach o gruboŜci Ŝcianki nie mniejszej niŨ 1 mm. Przed montaŨem naleŨy wyciŃĺ 
w tablicy otw·r prostokŃtny o wymiarach 186(+1,1) mm X 138(+1) mm. GğňbokoŜĺ zabudowy 
przyrzŃdu (z ğŃcz·wkami) wynosi 97 mm. Celem zapewnienia swobodnego montaŨu 
elektrycznego zalecane jest jednak pozostawienie z tyğu przyrzŃdu dodatkowej wolnej 
przestrzeni okoğo 30 mm.  

Podczas montaŨu miernika w otworze pğyty naleŨy umieŜciĺ i odpowiednio uğoŨyĺ 
uszczelkň pomiňdzy tylnŃ ŜciankŃ ramki i pğytŃ. Po osadzeniu miernika naleŨy zamocowaĺ 
na jego bocznych Ŝciankach uchwyty montaŨowe Ăna zatrzaskò, a nastňpnie wkrňciĺ 
wkrňty dociskowe uchwyt·w. Dziňki zastosowaniu rozğŃczalnych listew zaciskowych 
moŨna najpierw dokonaĺ montaŨu elektrycznego, a nastňpnie zamontowaĺ urzŃdzenie. 

 

  DL7 

Otw·r montaŨowy w tablicy ï szerokoŜĺ  186(+1,1) mm 

Otw·r montaŨowy w tablicy ï wysokoŜĺ 138(+1) mm 

GğňbokoŜĺ zabudowy (z ğŃcz·wkami) 97 mm 

 

 

Rys. 5.1 Wymiary obudowy urzŃdzenia DL7 oraz wymiary wykroju w panelu. 
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5.2 MontaŨ mechaniczny urzŃdzenia DL7L 

DL7L jest urzŃdzeniem wolnostojŃcym, wyposaŨonym w obudowň o specjalnych 
n·Ũkach umoŨliwiajŃcych wygodne korzystanie z przyrzŃdu. 

 

Rys. 5.2 Wymiary obudowy urzŃdzenia DL7L. 

 

 

 

 

  

! 

PrzyrzŃd powinien byĺ tak zamontowany, aby nie byğ naraŨony na 
bezpoŜrednie nagrzewanie od innych urzŃdzeŒ. 

NaleŨy dŃŨyĺ do takiego zamontowania przyrzŃdu, aby praca element·w 
o duŨym poziomie emisji zakğ·ceŒ (styczniki, przekaŦniki mocy, falowniki) 
nie zaburzağa pracy miernika. 
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6 MONTAŧ ELEKTRYCZNY  

! 

Przed przystŃpieniem do prac montaŨowych naleŨy zapoznaĺ siň dokğadnie 
z informacjami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa opisanymi w rozdziale 
INFORMACJE O BEZPIECZEőSTWIE. 

Schematy poğŃczeŒ elektrycznych sŃ takie same dla urzŃdzenia w wersji do zabudowy 
panelowej oraz dla urzŃdzenia w wersji wolnostojŃcej. 

PodğŃczenie napiňcia zasilajŃcego oraz sygnağ·w pomiarowych i sterujŃcych 
umoŨliwiajŃ rozğŃczne zğŃcza Ŝrubowe umieszczone na pğycie tylnej urzŃdzenia. Do listew 
moŨna podğŃczaĺ przewody o przekroju do 1,5 mm2. W przypadku stosowania grubszych 
przewod·w zalecane jest stosowanie w szafie pomiarowej ğŃcz·wki poŜredniej pomiňdzy 
okablowaniem obiektowym a przyrzŃdem. Przewody powinny byĺ odizolowane na odcinku 
8 mm do 10 mm na koŒcu. Listwy umoŨliwiajŃ stosowanie zar·wno przewod·w typu linka 
jak i drut.  

DL7 / DL7L jest urzŃdzeniem moduğowym, w kaŨdym urzŃdzeniu na stağe jest 
zamontowany moduğ M (zobacz rozdziağ Zestaw bazowy). W zaleŨnoŜci od potrzeb, 
w urzŃdzeniu moŨe byĺ zainstalowane do siedmiu moduğ·w dodatkowych, oznaczonych 
jako A, .., G (szczeg·ğowe informacje zawarte sŃ w rozdziale MODUĞY I/O). 

Na rysunku poniŨej przedstawiono przykğadowy wyglŃd pğyty tylnej urzŃdzenia, 
zbudowanego z moduğu bazowego M i dw·ch moduğ·w szeŜciokanağowych. W zaleŨnoŜci 
od konfiguracji urzŃdzenia, pğyta tylna moŨe wyglŃdaĺ inaczej. 

 

Rys. 6.1 Przykğadowy widok pğyty tylnej DL7. 
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6.1 PodğŃczenie zasilania (moduğ M) 

 

Rys. 6.2 Schemat podğŃczenia zasilania. 

UrzŃdzenie wymaga zasilacza 24 VDC o mocy co najmniej 12 W. W przypadku 
zasilania z 230/110 VAC, zaleca siň stosowanie wysokosprawnego przemysğowego 
zasilacza impulsowego o mocy dostarczonej co najmniej 15 W. 

 

Dla zapewnienia bezpieczeŒstwa zasilanie doprowadzone do 
urzŃdzenia musi speğniaĺ warunki wymagane dla Ŧr·değ napiňcia 
obniŨonego SELV (Safety Extra Low-Voltage), o napiňciu zasilania 
24 VDC zgodnie ze specyfikacjami normy IEC60950-1. 

W celu wyeliminowania zakğ·ceŒ, zaleca siň podğŃczenie przewodu uziemiajŃcego do 
ğŃcz·wki ï na zacisku 7 wyprowadzona jest masa przyrzŃdu. To poğŃczenie nie jest 
wymagane ze wzglňdu na wymogi bezpieczeŒstwa.  

W przypadku urzŃdzenia DL7L moŨliwe jest korzystanie z zasilacza dostarczanego 
jako wyposaŨenie dodatkowe. 

Pob·r mocy maksymalny jest zaleŨny od iloŜci oraz typu moduğ·w wejŜĺ i wyjŜĺ. 
NaleŨy r·wnieŨ wziŃĺ pod uwagň, Ũe zakres temperaturowy pracy urzŃdzenia jest zaleŨny 
od jego konfiguracji. Szczeg·ğowe informacje znajdujŃ siň w rozdziale DANE 
TECHNICZNE. 

6.2 Moduğy I/O ï schematy podğŃczeŒ (slot A, .., G) 

Szczeg·ğowe informacje na temat poszczeg·lnych moduğ·w zawarte sŃ w rozdziale 
MODUĞY I/O. 

6.2.1 IN6I(24V) ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu 0-20mA lub 4-20mA 

 
 

Rys. 6.3 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6I(24V). 
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Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 +24V OUT (22 mA max)  
Zasilanie przetwornika. KaŨde wyjŜcie zabezpieczone 
jest przez resetowalny bezpiecznik polimerowy 50 mA. 

2 6 10 14 18 22 I+  
WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (+) 

3 7 11 15 19 23 I- 
WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (-) 

4 8 12 16 20 24 GND A  
Masa sygnağu 

 

Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia przetwornika wykorzystywany jest kabel ekranowany, do 
podğŃczenia ekranu moŨna uŨyĺ zğŃcza GND A. Zalecane jest jednak podğŃczenie ekranu 
do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 

6.2.2 IN6I ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu 0-20mA lub 4-20mA 

 

Rys. 6.4 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6I. 

Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 NieuŨywany 

2 6 10 14 18 22 I+  

WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (+) 

3 7 11 15 19 23 I- 

WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (-) 

4 8 12 16 20 24 GND A  

Masa sygnağu  

 

Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia przetwornika wykorzystywany jest kabel ekranowany, do 
podğŃczenia ekranu moŨna uŨyĺ zğŃcza GND A. Zalecane jest jednak podğŃczenie ekranu 
do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 
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6.2.3 IN6RTD ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu RTD/R 

 

Rys. 6.5 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6RTD. 

Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 I+ 

WyjŜcie prŃdowe dla podğŃczeŒ 4-, 3- i 2-przewodowych 

2 6 10 14 18 22 U+ 

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczeŒ 4-, 3- i 2-przewodowych 

3 7 11 15 19 23 U- / I+ 

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczeŒ 4- i 2-przewodowych 

WejŜcie napiňciowe i wyjŜcie prŃdowe dla podğŃczenia  
3-przewodowego  

4 8 12 16 20 24 I- / 2*I- 

PrŃd powrotny dla podğŃczeŒ 4- i 2-przewodowych 

Podw·jny prŃd powrotny dla podğŃczenia 3-przewodowego  

 

Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia czujnika temperatury uŨywany jest kabel ekranowany, ekran 
powinien byĺ podğŃczony do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 

W podğŃczeniu 3-przewodowym i 2-przewodowym odpowiednie zaciski muszŃ byĺ 
zwarte zewnňtrznie, jak pokazano na schemacie powyŨej. 
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6.2.4 IN3RTD ï trzykanağowy moduğ wejŜĺ typu RTD/R 

 

Rys. 6.6 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN3RTD. 

Numer zacisku Opis 

1 5 9 - - - I+ 

WyjŜcie prŃdowe dla podğŃczeŒ 4-, 3- i 2-przewodowych  

2 6 10 - - - U+ 

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczeŒ 4-, 3- i 2-przewodowych 

3 7 11 - - - U- / I+ 

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczeŒ 4- i 2-przewodowych 

WejŜcie napiňciowe i wyjŜcie prŃdowe dla podğŃczenia  
3-przewodowego  

4 8 12 - - - I- / 2*I- 

PrŃd powrotny dla podğŃczeŒ 4- i 2-przewodowych 

Podw·jny prŃd powrotny dla podğŃczenia 3-przewodowego  

 
Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia czujnika temperatury uŨywany jest kabel ekranowany, ekran 
powinien byĺ podğŃczony do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 

W podğŃczeniu 3-przewodowym i 2-przewodowym odpowiednie zaciski muszŃ byĺ 
zwarte zewnňtrznie, jak pokazano na schemacie powyŨej. 

6.2.5 IN6TC ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu mV 

 

Rys. 6.7 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6TC. 
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Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 NieuŨywany 

2 6 10 14 18 22 mV+  
WejŜcie sygnağu napiňciowego (+) 

3 7 11 15 19 23 mV- 
WejŜcie sygnağu napiňciowego (-) 

4 8 12 16 20 24 GND A  
Masa sygnağu 

 

Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia czujnika uŨywany jest kabel ekranowany, do podğŃczenia ekranu 
moŨna uŨyĺ zğŃcza GND A. Zalecane jest jednak podğŃczenie ekranu do masy 
funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 

W celu precyzyjnego pomiaru temperatury naleŨy uwzglňdniĺ prawidğowy pomiar 
temperatury tzw. zimnych koŒc·w. UrzŃdzenie podczas typowej pracy nagrzewa siň  
o okoğo 10 ÁC, co ma wpğyw na temperaturň ğŃcz·wek urzŃdzenia. NaleŨy rozwaŨyĺ 
przesuniňcie przewod·w kompensacyjnych do dodatkowych zacisk·w w szafie ze stabilnŃ 
temperaturŃ. Temperatura tzw. zimnych koŒc·w powinna byĺ mierzona za pomocŃ 
zewnňtrznego czujnika temperatury (np. Pt100) na zaciskach zewnňtrznych. 

6.2.6 IN6V ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ typu napiňciowego 

 

Rys. 6.8 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6V. 

Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 NieuŨywany 

2 6 10 14 18 22 V+  
WejŜcie sygnağu napiňciowego (+) 

3 7 11 15 19 23 V- 
WejŜcie sygnağu napiňciowego (-) 

4 8 12 16 20 24 GND A  
Masa sygnağu 

 

Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia czujnika uŨywany jest kabel ekranowany, do podğŃczenia ekranu 
moŨna uŨyĺ zğŃcza GND A. Zalecane jest jednak podğŃczenie ekranu do masy 
funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 
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6.2.7 IN3 ï trzykanağowy uniwersalny moduğ wejŜĺ analogowych 

 

Rys. 6.9 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN3. 

Numer zacisku Opis 

1 9 17 V+  

Sygnağ napiňcia Ñ 10 V wejŜcie (+) 

2 10 18 V- 

Sygnağ napiňcia Ñ 10 V wejŜcie (-) 

3 11 19 I+  

WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (+) 
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4 12 20 I- 

WejŜcie sygnağu pňtli prŃdowej (-) 

5 13 21 I+ 

WyjŜcie prŃdowe dla podğŃczenia 4-, 3- i 2-przewodowego  

6 14 22 U+ / mV+  

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczenia 4-, 3- i 2-przewodowego 

Sygnağ napiňcia dla czujnik·w TC, wejŜcie (+) 

7 15 23 U- / I+ / mV- 

WejŜcie napiňciowe dla podğŃczenia 4- i 2-przewodowego 

WejŜcie napiňciowe i wyjŜcie prŃdowe dla podğŃczenia 3-przew. 

Sygnağ napiňcia dla czujnik·w TC, wejŜcie (-)  

8 16 24 I- / 2*I- 

PrŃd powrotny dla podğŃczenia 4- i 2-przewodowego 

Podw·jny prŃd powrotny dla podğŃczenia 3-przewodowego  

 
Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia czujnika temperatury uŨywany jest kabel ekranowany, ekran 
powinien byĺ podğŃczony do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE).  

W celu precyzyjnego pomiaru temperatury naleŨy uwzglňdniĺ prawidğowy pomiar 
temperatury tzw. zimnych koŒc·w. UrzŃdzenie podczas typowej pracy nagrzewa siň  
o okoğo 10 ÁC, co ma wpğyw na temperaturň ğŃcz·wek urzŃdzenia. NaleŨy rozwaŨyĺ 
przesuniňcie przewod·w kompensacyjnych do dodatkowych zacisk·w w szafie ze stabilnŃ 
temperaturŃ. Temperatura tzw. zimnych koŒc·w powinna byĺ mierzona za pomocŃ 
zewnňtrznego czujnika temperatury (np. Pt100) na zaciskach zewnňtrznych. 

W przypadku podğŃczenia 3-przewodowego i 2-przewodowego wğaŜciwe zaciski 
muszŃ byĺ zwarte zewnňtrznie, jak pokazano na schemacie powyŨej. 

W przypadku moduğu uniwersalnego IN3 do kaŨdego wejŜcia pomiarowego moŨna 
wykonaĺ maksymalnie jedno podğŃczenie dowolnego typu. Np. jeŨeli pomiar wymaga 
wykorzystania termopary (IN1), czujnika Pt100 (IN2) oraz przetwornika 4-20mA (IN3) to 
termoparň naleŨy wpiŃĺ do pin·w 6 i 7, czujnik Pt100 do pin·w 13, 14, 15, 16, 
a przetwornik prŃdowy do 19, 20. 

 

Rys. 6.10 Przykğad poprawnego podğŃczenia trzech r·Ũnych czujnik·w do moduğu IN3. 

Nie naleŨy podğŃczaĺ wiňcej niŨ jednego czujnika do jednego wejŜcia pomiarowego! 
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Rys. 6.11 Niepoprawny spos·b podğŃczenia dw·ch r·Ũnych czujnik·w do moduğu IN3. 

6.2.8 IN6D ï szeŜciokanağowy moduğ wejŜĺ binarnych 

 

Rys. 6.12 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN6D. 

Numer zacisku Opis 

1 5 9 13 17 21 +24V OUT (48 mA max (6x 8 mA))  
Zasilanie przetwornika. WyjŜcia sŃ zabezpieczone 
wsp·lnym bezpiecznikiem polimerowym 50 mA. 

2 6 10 14 18 22 PULS IN 
WejŜcie sygnağu impulsowego.  
Ograniczenie prŃdowe w tabeli poniŨej. 

3 7 11 15 19 23 GND A 
Masa sygnağu 

LED LED LED LED LED LED Dioda LED informujŃca o statusie wejŜcia. 

 
Uwagi: 

JeŜli do podğŃczenia nadajnika impuls·w uŨywany jest przew·d ekranowany, ekran 
powinien byĺ podğŃczony do masy funkcjonalnej lub uziemienia szafy metalowej (PE). 

W module IN6D standardowo ograniczenie prŃdowe dla wejŜĺ ustawione jest na 
poziomie 3,6 mA. W szczeg·lnych przypadkach istnieje moŨliwoŜĺ zmiany poziomu 
przeğŃczania za pomocŃ jumper·w umiejscowionych na pğytce moduğu znajdujŃcej siň 
wewnŃtrz urzŃdzenia. Inne dostňpne wartoŜci poziomu przeğŃczania wraz 
z odpowiadajŃcymi im konfiguracjami jumper·w zamieszczono w tabeli poniŨej. 
Ustawienie dotyczy wszystkich szeŜciu kanağ·w. 
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J1 J2 I MAX 

  0.45mA 

¶   1.5mA 

 ¶  2.44mA 

¶  ¶  3.54mA 

Aby zmieniĺ poziom przeğŃczania konieczne jest odkrňcenie tylnej pğyty urzŃdzenia, 
demontaŨ a nastňpnie montaŨ pğytki moduğowej. Prace te powinien wykonywaĺ jedynie 
odpowiednio wykwalifikowany personel przy jednoczesnym zachowaniu ostroŨnoŜci oraz 
wszelkich Ŝrodk·w bezpieczeŒstwa. 

6.2.9 IN2RS485(24V) ï moduğ dw·ch port·w RS485 (Modbus RTU Master)  
 

 

Rys. 6.13 Schemat podğŃczeŒ dla moduğu IN2RS485(24V). 

Numer zacisku Opis 

1 T1 9    A+ 

RS485 zacisk A 

2 T1 10    B- 
RS485 zacisk B 

3 T2 11    G 
Masa sygnağu 

4 T2 12    G 
Masa sygnağu 

   13 
14 

17 
18 
 

21 
22 

+24 VDC OUT (200 mA max) 
Pomocnicze zasilanie przetwornik·w (+). Zaciski 13, 14, 
17, 18, 21, 22 wewnňtrznie zwarte.  
Zabezpieczenie nadprŃdowe.  

   15 
16 

19 
20 

23 
24 

-24 VDC OUT (200 mA max) 
Pomocnicze zasilanie przetwornik·w (-). Zaciski 15, 16, 19, 
20, 23, 24 wewnňtrznie zwarte. 

 
Uwagi: 

Port 1 i port 2 sŃ separowane galwanicznie. WyjŜcie pomocnicze 24 VDC jest 
galwanicznie oddzielone od portu 1 i portu 2. Wiňcej szczeg·ğ·w na temat podğŃczenia 
RS-485 opisano poniŨej dla portu RS-485 w module M. 












































































































